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Liebe Projektpartnerinnen und Projektpartner,

Wasser ist im Jahresverlauf ungleich verteilt: Wahrend in den
Wintermonaten hdufig hohe Niederschlage auftreten, zeigen sich
im Sommer zunehmend Trockenphasen und niedrige Wasserstan-
de in unseren Bachen. Der Umgang mit diesem Ungleichgewicht
ist eine zentrale Aufgabe der Wasserwirtschaft, die aufgrund des
anhaltenden Klimawandels zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der Wasserhaushalt ist zuneh-
mend aus dem Cleichgewicht
geraten. Versiegelung, Entwasse-
rung fir die Landnutzung sowie der
Ausbau und die Begradigung vieler
Gewadsser fiir den Hochwasserschutz
fiihren dazu, dass Niederschlagswasser
schneller aus der Landschaft abflief3t. Deswe-
gen fehlen vielerorts natiirliche Auen, in denen sich Wasser bei
hoheren Abfliissen ausbreiten und zwischenspeichern kénnte.
Die natiirlichen Auen kénnen die Funktion des Rickhalts nicht
mehr erfiillen.
Auch der Zustand der Boden spielt eine wichtige Rolle: Intakte
Boden konnen Niederschlagswasser aufnehmen, speichern
und zeitverzogert an Grundwasser und Gewdsser abgeben.
Werden Boden durch Verdichtung, Drainage oder Versiege-
lung beeintrachtigt, reagieren FlieRgewasser schneller und
extremer auf Niederschlage.
Die Folgen sind hohere Abflussspitzen im Winter und haufiger
auftretende Niedrigwasserphasen im Sommer. Ein verbesser-
ter Wasserriickhalt in der Flache kann dazu beitragen, Wasser
langerin der Landschaft zu halten und die Gewasser auch in
trockenen Perioden stabiler mit Wasser zu versorgen.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der dezentrale Wasserriick-
haltim gesamten Einzugsgebiet an Bedeutung. Ziel ist es,
Wasser moglichst dort zuriickzuhalten, wo es fallt. Dazu ge-
horen Mafsnahmen wie naturnahe Gewasserentwicklung, die

Blickpunkt Leineverband

Wasservriickhalt

Ausgabe Nr. 15 | Juli 2026

Fiir den Leineverband ist dabei der Wasserriickhaltin der Flache
essentiell. Entscheidend ist, Niederschldge nicht moglichst schnell
aus dem Einzugsgebiet abzufiihren, sondern sie dort zu speichern,
wo sie fallen. So lassen sich Hochwasserschutz und Diirrevorsorge
sinnvoll verbinden und die Widerstandsfahigkeit unserer Region
gegen den Klimawandel starken.

Viele Griifde vom Leineverband, Jens Schatz, Geschaftsfiihrer.

m Wasserriickhalt in der Flache—Hochwasser im Winter mlndern
b und Wasser fiir trockene Zeiten sichern '

Reaktivierung von Auen, Rickhalteflachen
sowie kleinrdumige Strukturen wie Mul-
den, Graben oder temporér iiberflutbare
Flachen. Sie reduzieren Abflussspitzen

in den Zuflissen der Leine, entlasten

die Hauptgewdsser und sorgen fiir eine
gleichmafiigere Wasserfiihrung.

Ein Beispiel hierfiir hat der Leineverband

2025 an der Leine unter dem Uthberg bei
Betheln (Fotos oben) umgesetzt. Dort wurde
ein Altarm riickwartig an den Fluss angeschlossen. Bei

regelmafigen Hochwasserereignissen stromt Frischwasser in den Alt-
arm und sorgt fiir einen natiirlichen Wasseraustausch. So bleibt seine
6kologische Funktion als wertvoller Auenlebensraum erhalten und die
natiirliche Gewasserdynamik wird gestarkt.

Bereits frither wurde Wasser vielerorts in der Flache zuriickgehalten, um
die Bodenfeuchte im Sommer zu sichern, etwa durch kleine Wehre und
Bewdsserungssysteme in der Wiesenwirtschaft. Heute werden diese
Prinzipien mit multifunktionalen Retentionsflachen oder bewirtschaft-
baren Flutmulden weiterentwickelt und mit Hochwasserschutz, Natur-
schutz und Landwirtschaft verbunden.

Fiir den Leineverband steht dabei ein integrierter Ansatz im Mittel-
punkt: Ein stabiler Wasserhaushalt der FliefSgewasser lasst sich nur
erreichen, wenn der gesamte Landschaftsraum mitgedacht wird. Der
dezentrale Wasserriickhaltist ein wichtiger Baustein, um die Leine und
ihre Nebenldufe widerstandsfahiger gegeniiber den Folgen des
Klimawandels zu machen.
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Geplante Auenentwicklung an der Saale bei Quanthof: Durch einen stufenweisen Béschungsabtrag soll das Gewasser
kinftig bereits bei regelméafiigen Hochwasserereignissen in die Aue ausufern kénnen. So entsteht zusatzlicher Reten-

tionsraum und die natiirliche Uberflutungsdynamik wird geférdert.




